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Artikelnummer: DA-PointP-SBHE
(Paar) Bausatz POINT-P SB, High-End, MKII

Hersteller: LSV-Achenbach

3-Wege Lautsprecher, Mittel-Hochton: 17cm PHL
Koaxial-Chassis auf dessen Polkern eine Hochtonkalotte
montiert ist (Punktschallquelle). Tiefton: 25cm Bass von PHL.

Detailreicher, dynamischer und praziser Klang.
Hervorragende rdumliche Abbildung.

Durch die glinstigen Parameter des Basslautsprechers reicht
ihm ein Gehausevolumen von 30-40l. Bei der Entwicklung
wurde darauf geachtet, dass der Mitteltdner nicht durch
Widerstande eingebremst werden muss, was dem Klang
schadet.

Technische Daten:

Belastbarkeit: 200W

Impedanz 80hm (mit optionaler Impedanzlinearisierung
Roéhrenverstarkertauglich!)

Wirkungsgrad 90dB/W/m

Hervorragender Test in Klang + Ton 1/2007:

Messwerte: Respekt. Koaxialtheorie und -praxis sind immer
zwei Paar Stiefel - so einfach sich das ideale Modell anhort,
so aufwendig und alles andere als ideal ist oft die praktische
Umsetzung. Umso erfreuter registrieren wir einen recht
glatten Frequenzgang, dessen tiefe Senke auf Achse bei etwa
9 Kilohertz unter Winkeln verschwindet und so schmal ist,
dass sie klanglich kaum ins Gewicht fallt.

Klang; .. Aber auch bei komplexeren Arrangements, sogar
bei Lautstarken, bei denen andere Boxen etwas an
Contenance verlieren und bei ihren Bemihungen, den
Dynamikspriingen zu folgen, die raumliche Abbildung Gber
Bord werfen, bewahrt sie die Ruhe und vor allem den
Uberblick. Mit dieser entspannten Art empfiehlt sich der
PHL-Lautsprecher als uneingeschrankt langzeittauglicher
Spielpartner aller Arten von Verstarkern. ...

... In jeder méglichen Kombination demonstriert die Point P
die souveréne Dynamik und Kontrolle eines sehr guten
PA-Lautsprechers mit der Ausgewogenheit und Feinauflésung
einer sehr guten HiFi-Box.

Fazit: Geht doch. Wirkungsgrad und professionelle

Verarbeitung, gepaart mit Parametern, die eine fast
unbeschrankte Verwendung im trauten Heim erlauben, gehen
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bei der Point P eine gliickliche und hervorragend klingende
Kombination ein. Dass mit der variablen Basshestiickung ein
Einsatz in nahezu allen RaumgréRe moglich ist, macht die
PHL-Box umso interessanter.

Das urspriingliche Gehause wurde so dimensioniert, dass ein
zweiter identischer Bass als Subwoofer darunter passt. Dieser
ist empfehlenswert in sehr groRen Raumen oder Raumen, die
in Trockenbauweise errichtet sind und viel Bassenergie
schlucken.

Ansonsten ist das Gehause der &quot;Point-P&quot; auch
als Standgehause machbar.

Im Bausatz enthalten:

Lautsprechchassis

Weichenbauteile (Niederohmige Spulen, ausschlieRlich
Folienkondensatoren)

Kabel

Bedampfungsmaterial

Buchsen (4mm Banane)

Schrauben (metrische, schwarze Innensechskant)

Einschlagmuttern

Auf Wunsch ist gegen Aufpreis auch eine fertig aufgebaute
Weiche lieferbar
Preis: 1.640,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]
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